BOMBA DE PISTONES
AXIALES PVPC-029/046/073/090
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Referencia Modelo (cm?3) | Max. Presion Brida Salida PVP
PVPC*30291D PVPC*30291D 29 280/350
PVPC*40461D PVPC*40461D 46 280/350
PVPC*50731D PVPC*50731D 73 280/350
PVPC*50901D PVPC*50901D 88 250/315
PVPC X2E - C- 4 046/ 31044/ 1 D - X 24VDC 10 i
Bomba de pistones axiales C\Llédfs sintétilcos:l
de caudal variable = agua-glycol
PE = esteres fosféricos
Cadigo posible para bombas dobles NUmeros de serie
X2E = bomba de caudal fijo tipo PFE trasera
00 = Valvula solenoide sin bobinas
(Solo para selenoide Ol)
Tipo de control
C = compensador de presion estandar
CH = compensador de presion estandar con drenaje -
R = compensador de presion remota 2= iy e s
L = sensor de carga (load sensing)
LW = potencia constante (presion y caudal combinado)
Solenoide de la valvula piloto
T . -I = Solenoide Ol (DHI) para alimentacion AC y DC
amario:
3 = para cilindrada 029
4 = para cilindrada 046
5 = para cilindrada 073 y 090
Sentido de rotacién (visto desde el extremo del eje)
. - . . D = horario
Cilindrada maxima de bomba de pistones axiales S = antihorario
029 = 29 cm3¥rev
046 = 46 cm*/rev
073 = 73 cm3¥rev
090 = 88 cm3rev Eje (SAE estandar)
1 = Cilindrico (7/8" para 029- 1" para 046- 1" 1/4 para 073 y 090)
2 = Estriado (13 dientes para 029 - 15 para 046 - 14 para 073 y 090)
Tipo de PFE (para bombas dobles)
Modelo de bomba PVPC-*-3029 | PVPC-*-4046 | PVPC-*-5073 | PVPC-*-5090
Caudal (cm3/rev) 29 46 73 88
Caudal maximo tedrico en 1450 rpm (I/min) 42 66.7 105.8 127.6
Presion maxima de trabajo/pico de presion  (bar) 280/ 350 280/ 350 280/ 350 250/ 315
Min/max presion de entrada (bar abs.) 0.8/25 0.8/25 0.8/25 0.8/25
Presion maxima en salida de drenaje  (bar abs.) 15 15 15 1.5
Consumo de energia a 1450 rpm y a
maxima presion y caudal (Kw) 19.9 31.6 50.1 54.1
Tipo 1 Tipo 5 Tipo 1 Tipo 5 Tipo 1 Tipo 5 Tipo 1 Tipo 5
Par maximo en el eje primario (Nm)
200 190 230 330 490 620 490 620
F.axial 1000 1500 2000 2000
Carga max. admisible sobre eje transmision ~ (N)
F.radial 1500 1500 3000 3000
Rango de velocidad (rpm) 600 / 3000 600 / 2600 600 / 2200 600 / 1850
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BOMBA DE PISTONES
AXIALES PVPC-029/046/073/090 L
CONTROL PROPORCIONAL

Referencia Modelo (cm3) | Max. Presion Brida Salida PVP
PVPC*30291D PVPC*30291D 29 280/350
PVPC*40461D PVPC*40461D 46 280/350
PVPC*50731D PVPC*50731D 73 280/350
PVPC*50901D PVPC*50901D 88 250/315
PVPC XE - PERS - BC 4 (046/31044 * 1 D 18 10 [
Bomba de pist ial ] 107 [ Fluidos sintéticos:
dom ad ?plsl ogles axiales WG = agua-glycol
gicaucaiivanavio PE = esteres fosforicos
Cadigo posible para bombas dobles
X2E = bomba de caudal fijo tipo PFE trasera . .
Numero de serie
Tipo de control
CZ = compensador de presion proporcional .
LQZ = control de caudal proporcional (load sensing) Opcion para C;, LQzZ, LZQZ
LZQzZ = presion proporcional y control de caudal (load sensing) 18 = 18 Vdc bobina en vez de estandar de 12 Vdc
LZQZR = como LZQZ mas médulo de secuencia Opciones de electronica para la PES y PE(R)S
PES = controlador digital P/Q integrado en circuito cerrado 1= entraf:la de consigna de corriente y monitorizacion
PERS = como PES mas modulo de secuencia de la sefial de salida de 4-20mA
C= entrada de sefial de realimentacion de corriente
Interface de comunicacion solo version PES y PERS (4-20mA) para transductor de presion a distancia
PS = Serial X = transductor de presioén integrado solo para PERS
BP = PROFIBUS DP S = con dos entradas on-off para seleccion de
BC = CANopen presion multiple PID (ejecuciéon PS) o doble fuente
de alimentacion (ejecucion BC y BP)
Tamafio:
3 = para cilindrada 029
4 = para cilindrada 046
5 = para cilindrada 073 y 090
Cilindrada maxima: Sentido de rotacion (visto desde el extremo del eje)
029 = 029 cm3/rev 046 = 046 cm3/frev DS WIELD
073 = 073 cm3/rev 090 = 088 cm3/rev S = antihorario
Tipo de PFE (para bombas dobles) Eje ( SAE estandar)
1 = Cilindrico ( 7/8" para 029- 1" para 046- 1" 1/4 para 073y 090 )
Ajuste de presion (solo para PERS): 2 = Estriado ( 13 dientes para 029 - 15 para 046 - 14 para 073 y 090 )
200 = 200 bar 250 = 250 bar 280 = 280 bar
Modelo de bomba PVPC-*-3029 | PVPC-*-4046 | PVPC-*-5073 | PVPC-*-5090
Caudal (cm3/rev) 29 46 73 88
Caudal maximo teérico en 1450 rpm (I/min) 42 66.7 105.8 127.6
Presion maxima de trabajo/pico de presion  (bar) 280/ 350 280/ 350 280/ 350 250/ 315
Min/max presion de entrada (bar abs.) 0.8/25 0.8/25 0.8/25 0.8/25
Presion maxima en salida de drenaje  (bar abs.) 1.5 1.5 1.5 1.5
Consumo de energia a 1450 rpm y a
maxima presion y caudal (Kw) 19.9 31.6 50.1 54.1
Tipo 1 Tipo 5 Tipo 1 Tipo 5 Tipo 1 Tipo 5 Tipo 1 Tipo 5
Par maximo en el eje primario (Nm)
200 190 230 330 490 620 490 620
F.axial 1000 1500 2000 2000
Carga max. admisible sobre eje transmision  (N)
F.radial 1500 1500 3000 3000
Rango de la velocidad (rpm) 600/ 3000 600 / 2600 600 / 2200 600 / 1850
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