BOMBA DE PISTONES
RADIALES R/RG
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Modelo Numero de Caudal I/min. Potencia Kw | Kg PVP
cilindros 1450 r.p.m y presion max. bar
700 bar | 550 bar | 450 bar | 250 bar | 160 bar [ Kw

7631 2 0.18 0.28 0.43 0.92 - 0.25.....0.55 3.2
3 0.27 0.42 0.64 1.35 -
5 0.46 0.70 1.08 2.27 -

601 0 1 0.3 0.50 0.8 1.7 22 0.25....3 31
2 0.6 1.0 1.6 3.3 4.4
3 0.9 1.5 25 5.1 6.5

601 1 5 1.4 2.6 4.2 8.3 10.9 (IS 5WNSS) 5.8
7 2.1 3.7 5.8 11.8 15.3

601 2 10 2.7 5.3 8.2 16.8 21.7 22.1 10.5
14 4.0 7.4 11.6 235 30.4

6014 20 6.1 11.0 17.4 35.0 43.4 5.5....22 24.2
28 8.0 15.0 23.0 47.0 60.8

601 6 42 42 22.0 34.5 70.0 91.2 11....30 39.1

Opciones - Indicador de nivel
- Termostato
- Interruptor de nivel

Funcion, accionamiento Motobomba:
- Con/sin motor estandar ( patencia del motor en Kw)
Centrales hidraulicas:
- Version con deposito con/sin motor estandar volumen util 61 hasta 450 |
- Version con placa de cubierta( para el montaje de centrales de fabricacion propia )
- Combinacion de motores y bombas ( para el montaje en placas de cubierta y deposito )
- Con accionamiento de corriente continua ( moédulo 6011)

Modelo basico de caudal (/min) Modelo R (modelo con rodamientos ) Modelo RG ( modelo con cojinetes de deslizamiento)
Otras versiones:
- Con varias conexiones de presion
- Con uno o dos cilindros de bomba sacados por separados
- Valvula de desconexion integrado con dos conexiones de presion



